
Megger - Vehículo para pruebas 
de Transformadores

Vehículo de pruebas para mantenimiento y 

diagnóstico de transformadores

	 Pruebas de rutina y diagnóstico avanzado

	 Control centralizado y emisión de informes

	 Dos juegos de cables (AT y BT) se comparten entre    
distintos instrumentos

	 Disposición de circuito automático y proceso de 
conmutación 

	 Operación segura y guía para el usuario durante las 
pruebas

	 Extracción sencilla de los instrumentos instalados para 
uso por separado
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Descripción Vehículo para pruebas de Transformadores

02 Vehículo para pruebas de Transformadores

El vehículo para pruebas en transformadores 
está equipado con una serie de instrumentos 
para la evaluación en sitio de las condiciones 
de transformadores de potencia. Su mayor 
ventaja en comparación con instrumentos por 
separado o multifuncionales, es su disposición 
inmediata de pruebas, rápida obtención de 
resultados y limpieza al final de las pruebas. 
Todos los cables se encuentran en carretes 
conectados a los instrumentos, que gracias a la 
posibilidad de conmutación automático, no es 
necesario subir continuamente al transformador, 
incrementando la productividad, la seguridad y 
el confort del usuario. Además cuentan con una 
área de trabajo con control de clima.

Las pruebas de puesta en marcha y las 
comprobaciones de mantenimiento preventivas 
son esenciales y a menudo se prescriben para 
un funcionamiento seguro e ininterrumpido de 
los transformadores y las subestaciones. Una 
combinación de pruebas eléctricas de rutina 

y técnicas de diagnóstico avanzado según las 
normas internacionales puede llevarse a cabo 
gracias a este vehículo.

El deterioro del aislamiento eléctrico puede 
identificarse con pruebas de aislamiento 
(resistencia del aislamiento, factor de potencia 
/ factor de disipación y capacitancia, así como 
mediciones de la respuesta de frecuencia 
dieléctrica). A consecuencia de los daños 
mecánicos causados por el transporte o 
por aplicación de corriente, las averías y los 
cortocircuitos en devanados se encuentran 
mediante el análisis de respuesta de frecuencia, 
reactancia de dispersión, medición de la resistencia 
de los devanados y pruebas de conmutadores de 
tomas bajo carga. La relación de transformación, 
el grupo vectorial, las evaluaciones de pérdida 
por cortocircuito y sin carga, son factibles 
después de las reparaciones para garantizar la 
alta calidad del mantenimiento. Las muestras de 
aceite se toman de forma rutinaria para realizar 

Diagrama de conexiones

Figura 1
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Protección puesta a tierra

Referencia de tensión de paso (varilla 
de puesta a tierra)

Caja de seguridad externa

Conexión de cables de pruebas

Suministro de energía
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Conexión de pruebas de BT para MTO / TTR Conexión de pruebas de AT para Delta / S1
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pruebas de rigidez dieléctrica y análisis de gases 
disueltos. Para realizar todas esas pruebas en 
sitio, normalmente, se utilizan instrumentos 
por separado con sus propios cables y otros 
accesorios. A menudo se pierde mucho tiempo 
y es muy complejo en términos de esquemas de 
pruebas y subidas al transformador. Esto último 
incluso puede dar lugar a accidentes durante la 
realización de pruebas. 

Secuencia de conexiones

Un vehículo especialmente dedicado 
a pruebas puede contener todos los 
métodos e instrumentos mencionados 
anteriormente y facilitar su organización 
para un flujo de trabajo automatizado. En 
el corazón del sistema se encuentra una 
caja de conmutadores capaz de cambiar los 
cables de pruebas entre varios equipos de 
medición y esquemas de pruebas (diagrama 
de conexiones de la imagen 1).
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Características 
Vehículo para pruebas de Transformadores

Funciones de serie 

	 Impedancia de corto circuito

	 Pérdidas energéticas para condiciones de vacio y corto circuito 

	 Análisis de respuesta de frecuencia

	 Evaluación de la humedad en la celulosa con tecnología DFR

	 Pruebas de alta tensión soportadas hasta 100 kV CA 50 Hz y 70 kV CC

	 Prueba de rigidez dieléctrica del aceite

	 Y más…

Funciones opcionales

        Computador central con pantalla táctilA

        Unidad de controlB

        Resistencia de devanado de CC / prueba de continuidad de cambiador de tomas bajo cargaC

        Verificación de la relación de transformación y grupo vectorialD

        Resistencia de aislamientoE

        Capacitancia y factor de potencia / factor de disipación (y corriente de excitación) para 
transformadores y pasamuros (bornas)

F
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Cables de prueba de AT (rojo, azul, enclavamiento de seguridad) para la evaluación del 
aislamiento (30 m)

Cables de prueba de BT para resistencia de devanado y relación de transformación 
(3 fases + neutro, lados de AT y BT), 30 m.

Caja de seguridad externa

Cable de alta tensión 30 m

Cable de conexión de puesta a tierra, 50 m

Carrete de cables y caja de fusibles, 50 m

Caja de conmutaciones



El concepto de seguridad

Una parte esencial del vehículo para pruebas en transformadores es el sistema de seguridad que 
supervisa todos los parámetros relacionados a seguridad.

Se supervisan los siguientes sistemas
 

	 Tensión de paso: puesta a tierra al chasis del vehículo

	 Tensiones de rampa rápidas

	 Interruptor de puerta posterior

	 Llave de interruptor de seguridad

	 Parada de emergencia interna / externa

	 Botón de enclavamiento de seguridad

Equipo de seguridad de acuerdo con 
la BGI 891 y VDE 0104

Características 
Vehículo para pruebas de Transformadores

06 Características

El usuario trabaja con dos juegos de cables 
de prueba (para pruebas en AT y BT). Cuando 
un determinado juego de cables se conecta al 
objeto sometido a prueba, se puede seleccionar 
un instrumento (encendido) con un software 
auxiliar. A continuación, este dispositivo se 
controla mediante una plataforma exclusiva 
para bases de datos (PowerDB). Una vez que 
se completa cada medición, los resultados se 
transfieren de forma automática en un informe 
de pruebas. El PowerDB permite el acceso 
remoto, la emisión de informes y la comparación 
de datos con pruebas anteriores y establece 
eventualmente una tendencia del estado del 
transformador a lo largo del tiempo. 		    
Múltiples pruebas de campo han demostrado 
que la precisión de las mediciones se encuentra 
acorde con las especificaciones de cada 
instrumento. La selección automática de 
instrumentos y la configuración de pruebas por 
conmutación, conllevan un sustancial ahorro de 
tiempo y ayuda además a prevenir accidentes.
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Parámetro Valor

Suministro de energía 100-240 V, 50-60 Hz, o trifásico (opcional)

Generador integrado (opcional) TravelPower 5 kVA y más

Cables de prueba 30 m (monitorizado opcionalmente)

Prueba de aislamiento (IR, DAR, PI, DD, SV)

Tensión de prueba de CC Hasta 5, 10 o 15 kV

Rango de medición 100 kOhm…15 TOhm

Corriente de carga 2 mA, 6 mA (cortocircuito)

Inmunidad al ruido 8 mA

Capacitancia, factor de potencia/disipación (tan δ) 

Tensión de prueba de CA 0-12 kV

Corriente de prueba (a 12 kV) 300 mA (4 minutos), 100 mA (continuo)

Rango de frecuencia de prueba 45-70 Hz (12 kV), 15-400 Hz (4 kV), 1-500 Hz (250 V)

Rango de medición de pérdidas dieléctricas, tangente 
delta (tan δ) y capacitancia

0-100 (0-10,000%), (máx. resolución  0.001%)
0 -100 μF, (máx. resoluciónción  0.01 pF)

Corrección individual de temperatura de resultados de 
tan δ 

Desde 5°C a 50°C prueba de aislamiento temperatura de 
referencia 20 °C

Inmunidad al ruido Electroestático 15 mA, Electromagnético 500 μT, a 50 Hz

Resistencia de devanados y OLTC

Desmagnetización del núcleo Automática

Corriente de prueb Hasta 10 A (hasta 50 A opcional)

Rango de medición 1 µOhm – 2 kOhm

Precisión +/- 0,25%

Relación de transformación y Grupo vectorial

Tensión de excitación Hasta 80 V

Rango de medición de relación de transformación 0,8 – 45000

Desviación de fase +/-90°

Precisión +/-0,1%... +/- 0,3%

Pérdida de potencia de cortocircuito y vacio (opcional)

Multímetro trifásico 0-650 V, 0-100 A, 10-1000 Hz, 0-100 kW

Autotransformador regulador de corriente trifásica Hasta 16 A

Prueba de alta tensión soportada (opcional)

Tensión de prueba de CA de 50 Hz 0…100 kV

Tensión de prueba de CC 0…70 kV

Capacitancia de carga 0,01-1,9 nF

Medición de corriente de fuga Hasta 100 mA

Consumo máx. de energía 20 kVA

Análisis de Respuesta de Frecuencia (opcional)

Evaluación de humedad en celulosa (opcional)

Equipo de pruebas de rigidez dieléctrica del 
aceite (opcional)

Hasta 100 kV

Emisión de informes y adquisición de datos y control PowerDB, LabTransControl

Sistema operativo básico WIN 7

Interfaz RS 232, USB, Ethernet

Suministro de energía sin interrupciones para PC 
industrial

7 min

Datos técnicos
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