COMULSA

HONEYWELL BW™ ICON
DETECTOR MULTI-GAS

Honeywell BW™ Icon de 4 gases y vida util fija de 2 anos, es un detector
portatil pensado parar prevenir los riesgos provenientes de gases
peligrosos frecuentes de los entornos laborales. Eso significa que puede
encenderlo, activar y disponer de dos anos de proteccidn, sin necesidad
de reemplazar el sensor o la bateria, u otros costos adicionales ocultos.

Honeywell BW Icon

EL PRIMER DETECTOR DE GASES MULTIPLES CON UNA PANTALLA
DE ICONOS, PARA DECISIONES RAPIDAS

Honeywell BW ™ “Icon” recibe su nombre por la visualizacion con “iconos” simples que
avisan de niveles de gas y estado del dispositivo. Eso significa que no hay lecturas de
gas directas en pantalla para que los trabajadores las interpreten y/o requieran una
formacion especial adicional. En su lugar, y en caso de una alarma de gas, el icono de
alarma en la pantalla se iluminara, junto con un indicador al lado del sensor activado,
para que los trabajadores puedan evacuar rapidamente el area.

INFORMES Y ANALISIS DESDE SU SMARTPHONE Detector portatil pensado parar
¢Desea ver las concentraciones de los gases u otra informacion que no esta en la pantalla prevenir riesgos provenientes de los
basada eniconos? :Necesita reportar una alarma de gas? Simplemente descargue gases peligrosos mas frecuentes

en los entornos laborales: Gases

. telef inteli t | detect bra | l » Combustibles (LEL), Oxigeno
ara emparejar su teléfono inteligente con el detectory abra la aplicacion para ver N
p parej g y P p (0,), Sulfuro de Hidrogeno (H,S),

concentraciones y datos, todo organizado en un informe que esta listo para enviar. Monoxido de Carbono (CO),

. Dioxido de Azufre (SO,)
CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS
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la aplicacion Configurador de dispositivos Honeywell Safety Suite, use Bluetooth®

CONFIABLE COMPATIBLE PRECISO
e 2 meses de duracion de la bateria e Compatible con el sistema de Low-power infrared LEL sensor
con una carga de 4.5 horas, gestion automatico de detectores is immune to silicone poisoning,
y hasta 4 meses si se apaga el IntelliDoXy Honeywell Safety Suite. which means accurate monitoring of
detector al final de cada turno. « Compatible con TouchConnect combustibles.
Sin carga de bateria diaria, sin usando Bluetooth® para
tiempos de inactividad configuracion wireless. k
inesperados.
Wil
 No requiere de servicio técnico, ’)E SENSIBLE
. ~ .
encendery utilizar 2 afios. e Los nuevos sensores de la serie
 Con BlueTooth integrado v 1 responden en segundos, aln
para faciles descargas de FACIL DE USAR en temperaturas muy exigentes.

datos y/o creacién rapida de e Pequeno, ligero,y simple de llevar.

informes a través de la App e Operacién con un solo boton
Safety Suite Device Configurator. (One-button operation)
EASY TO USE
MISMO SITIO, MISMOS RIESGOS e Elsistema de led-luz verde IntelliFlash™
Sus empleados y contratistas independientes enfrentan los mismos indica el correcto funcionamiento y
riesgos de gas. ¢No deberian tener el mismo nivel de proteccién? cumplimiento definido en su

configuracion; el led-luz ambar indica
la necesidad de mantenimiento.

Honeywell BW ™ Icon es una forma rentable de equipar con detectores portatiles

de cuatro gases a todos los trabajadores de su planta, incluidos algunas empresas
contratadas que utilizan detector de un solo gas. Vaya mas alla del mero cumplimiento
para proteger a todo el personaly la reputacion de seguridad de su empresa.

Honeywell



Honeywell BW™ Icon Especificaciones Técnicas

Especificaciones Técnicas

108,2 mm x 61,5 mm x 43,2 mm con Clip cocodrilo

Tamanio 108.2 mm x 61.5 mm x 37.8 mm B47 con accesorio Klick Fast

Peso 185 g con Clip cocodrilo, 169 g con accesorio Klick Fast

Temperatura de funcionamiento  -40°C to 60°C

Humedad de funcionamiento 5% to 95%
Proteccion de Ingreso P66, IPG8
Alarmas y tipos Visual, vibratoria, audible (95 dB); Baja, Alta, TWA, STEL, Val. negativos, Fuera de rango, Alarma multiple

Diagnostico de sensores, verificacion de circuitos electrénicos en activacion;
Auto-test El detector activado realiza automaticamente un diagndstico de sensor analégico cada 10 minutos,
sensores digitales cada 1 seg.

Autonomia de bateria Dos meses (con sensor NDIR CH,)

Bluetooth® Low Energy (BLE) — Capacidad de conectar con Honeywell’s Safety Communicator App,

Commeztae/ i e Device Configurator App y software Safety Suite Device Configurator

e Configurar ajustes de alarmas Baja, Alta, TWA, STEL
e Bloqueo de alarmas
e Configurar recordatorio de calibracion y bump test
Opciones del usuario ¢ Asignacion de trabajador y localizacién
e Siempre encendido
Opciones de usuario, solo disponibles a través del Device Configurator y Safety Suite Device
Configurator

Aprobaciones y certificaciones ATEX, IEC Ex, contiene FCCID, contiene IC

Garantia Dos afios de garantia para sensores y dispositivo

Especificaciones de sensores

Cco 0to 2000 ppm 1 ppm -40°C to 60°C (-40°F to 140°F)
H.S 0to0 200 ppm 1 ppm (6 0.1 ppm) -40°C to 60°C (-40°F to 140°F)
-20°C to 50°C (-4°F to 122°F) intermitente
SO Oto 150 0.1
’ o =orppm ppm -40°C to 55°C (-40°F to 131°F)
02 0to 30% VOL 0.1% VOL -40°C to 60°C (-40°F to 140°F)
NDIR-CHg Oto 100% LEL 1% LEL -40°C to 60°C (-40°F to 140°F)

Representantes Exclusivos en Peru:

Precaucion: el sensor infrarrojo LEL utilizado en Honeywell BW™ Icon+ no puede detectar
hidrégeno y acetileno. Para aplicaciones que involucren estos gases combustibles, considere

un sensor LEL de perla catalitica o el sensor CO-H, para la deteccion de hidrégeno. @ comuLsA?
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